Stykliste med beregning af pris og vaegt

Vaegt og pris beregning cykloner (alle mal er mm.)

Formel for Areal = Laengde x bredde = mm2

Formel for rumfang = laengde x bredde x tykkelse=mm3

Derefter Divideres med 1000000(en million) = dm3 nu ganges med 7,86 Kg/dm3 som er massefylder for stal. = Kg.
Pris = kg x kr./kg = Pris (kr).

Plade - vaegt i kg beregnes ved at beregne rumfang og dividere med en million, derefter ganges med 7,86 massefylde for stal
Sheet nr. Emne stk Bredde i mm Leengde i TYkkeIS {\realmmz Fra |Rumfang Vgt kg Enhedi |Enheds pris |pris Princl. moms Maelt\gde der skal Saninr.
mm eimm |inventor mm3 bestilles
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
- kr. - kr.
Aksel/rgr/vinkelrgr m.v. - veegt i kg pr. meter kendes fra forhandlerens hjemmeside
Sheet nr. Emne stk Lengde imm |kg prm. Tykkels {\realmmz Fra |Rumfang Vgt kg Enhedi |Enheds pris |pris Pris incl. moms Maer.wgde der skal Saninr.
eimm |inventor mm3 bestilles
0,000|kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
0,000(kg - kr. - kr.
- kr.
0,000{m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000{m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000{m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
0,000{m - kr. - kr.
0,000|m - kr. - kr.
Diverse - vaegt pr. stk kendes fra forhandlerens hjemmeside
Sheet nr. Emne stk kg pr. stk Vaegt kg Enhedi |Enheds pris |pris Pris incl. moms bMea;ri\”gedse der skal Sani nr.
0,000]stk - kr. - kr.
0,000(stk - kr. - kr.
0,000(stk - kr. - kr.
0,000|stk - kr. - kr.
0,000(stk - kr. - kr.
0,000]stk - kr. - kr.
0,000(stk - kr. - kr.
0,000]stk - kr. - kr.
Veegt lalt 0,000|kg.
Pris lalt - kr. =k
Spildtype Vaegt kg. Pris

Spild ved prgvebuk - plade, rgr, rundstal mv.

Spild ved vals - plade, rgr, rundstal mv.

Skaerespild ved laserskaering

Skaerespild ved flammeskaering

Afstivning ved svejsning af emner

Svejseprgver

Total spild 0 0

Udregninger vedrgrende spild vedlaegges i bilag
Ved hver beregning skal der vaere henvisning til sheet nr.



